
  MASINI TAIAT
BETON - ASFALT



CARACTERISTICI

ROTI CU RULMENTI SIGILATI

DATE TEHNICE

Substrat / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALL MATERIALS

Produs Recomandat

Diametru (mm)

Alezaj (mm)

DISCURI DIAMANTATE
RECOMANDATE
PENTRU C51

HP

kW

125 mm

Ø350
mm

ADANCIME MAX. TAIERE

C51

BENZINA

CARACTERISTICI

 

AVANTAJE

• Reglarea adancimii de taiere cu manivela

• Inaltime reglabila a manerului, pentru 

toate adancimile de taiere

• Design compact

• Rotile din spate cu diametru mare 

acoperite cu cauciuc dur

• Setare rapida si usoara, imbunatatirea 

confortului utilizatorului

• Pozitie de lucru ergonomica

• Depozitare si transport facil

• Robust si stabil in timpul utilizarii

Nr. Produs 701846 83534

EAN 13 Cod 5450248 141730

Alimentare Benzina

Motor HONDA GX 200

Putere kW (CP) 4,8kW (6,5 CP)

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 350 x 25,4

Adancime max. taiere (mm) 125

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 780 x 460 x 890

Greutate 76 kg
6,5 CP 4,8kW

Capacitate rezervor apa (detasabil) 20 L

Viteza rotatie RPM
-12800 min

Pornire Manuala

Ridicare si coborare Manuala

Avansul masinii Prin impingere

Vibratii 26,02 m/s

Nivel sonor / presiune 100 dB (A)/84 dB (A)

AJUSTAREA INALTIMII MANERULUI REZERVOR APA DETASABIL 
DE 20 LITRI DIN POLIURETAN

350 350 350 350

25,4 25,4 25,4 25,4

Nr. Produs 701846 47790 701846 28997 701846 94537 701846 02093

EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER


