
  MASINI TAIAT
BETON - ASFALT



CARACTERISTICI

CS451 VIBRATII REDUSE

CARACTERISTICI

AVANTAJE

RECOMANDATE
PENTRU CS451

ADANCIME MAX. TAIERE

170 mm

Ø450
mm

7CP

CP

kW

13CP

CP

kW

MOTORINABENZINA

Substrat / Material BETON SILENCIO ASPHALT ALL MATERIALS

Produs Recomandat

• Manerele echipate cu amortizoare de vibratii

• Setarile de reglare a inaltimii manerului

• Distributia optima a greutătii (pozitionarea 

motorului si a rezervorului)

• Rezervor de apa de mare capacitate (25L)

• Imbunatatirea confortului utilizatorului

• Pozitie de lucru ergonomica

• Performante remarcabile de taiere

• Optiune pentru taierea umeda, chiar departe 

de alimentarea cu apa

CS451 P13 CS451 D7

9,6 kW

Nr. Produs 701846 28433

EAN 13 Cod 5450248 397601

Alimentare Benzina

Motor HONDA GX390 Cyclonic

Putere kW (CP) 9,6kW (13CP)

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 450 x 25,4

Adancime max. taiere (mm) 170

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 1180 x 538 x 1040

Capacitate rezervor apa (detasabil) 25 L

Viteza rotatie RPM -12573 min

Pornire Manuala

Ridicare si coborare disc Manuala

Avansul masini Prin impingere

Vibratii 2,8 m/s²

Nivel sonor / presiune 105 dB (A) / 88 dB (A)

Greutate 112 kg

Nr. Produs 701846 29089

EAN 13 Cod 5450248 399049

Alimentare Motorina

Motor HATZ 1B30

Putere kW (CP) 5kW (7CP)

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 450 x 25,4

Adancime max. taiere (mm) 170

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 1180 x 538 x 1040

Capacitate rezervor apa (detasabil) 25 L

Viteza rotatie RPM
-12573 min

Pornire Manuala

Ridicare si coborare disc Manuala

Avansul masinii Prin impingere

Vibratii 4,7 m/s²

Nivel sonor / presiune 110 dB (A) / 91 dB (A)

Greutate 120 kg

5kW

MANERE CU VIBRATII REDUSE INDICATOR ADANCIME TAIERE SCRIPETI CU CURELE POLI-V

DISCURI DIAMANTATE

Diametru (mm) 450 450 450 450

EXTREME BETONE EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER

Alezaj (mm) 25,4 25,4 25,4 25,4

Nr. Produs 701846 01689 701846 31020 701846 94912 701846 02096


