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Descrierea functionala si specificatiile tehnice 

Utilizare prevazuta 

Instrumentul Nemo GRABO este un aparat de ridicare prin aspiratie 

electric, complet portabil, destinat sa ridice, sa mute si sa plaseze 

totul, de la pavaje din piatra la gresie, si gips-carton la mobilier si 

aparate mari. 

Instrumentul Nemo GRABO dispune de pana la 170 kg (375 lbs) 

forta de prindere si se poate asigura pe aproape orice suprafata, 

permitandu-va sa gestionati sarcini greu de manipulat intr-un timp 

mai scurt si mai sigur ca niciodata, reducand in acelasi timp riscul de 

deteriorare a materialelor scumpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specifii Tehnice  

Nemo GRABO 

Tensiunea bateriei  14.8V Li-ion 

Specificatiile celula baterie  2.6Ah 

Puterea nominala  16W 

Dimensiuni  
 

297 x 181 x 115mm 

Greutate neta (cu baterie)  1.5kg (3.3lbs) 

Temperatura de lucru  0°C - 60°C (32°F - 140°F) 

Timp functionare (incarcare 
completa)  

1.5 hours 

 

Capacitatea maxima de ridicare 

 Prindere 
Perpendiculara  

Prindere Paralela 

Sticla  170kg / 375lbs 120kg / 265lbs 

Metal 110kg / 242lbs 110kg / 242lbs 

Plastic 100kg / 220lbs 100kg / 220lbs 

Lemn 100kg / 220lbs 65kg / 143lbs 

Placi ceramice 170kg / 375lbs 120kg / 265lbs 

Beton dur 80kg / 176lbs 80kg / 176lbs 

Gips carton 75kg / 165lbs 65kg / 143lbs 

Ardezie dura 80kg / 176lbs 80kg / 176lbs 

 

Conversia presiunii la forta de ridicare perpendiculara 

Pentru o estimare mai precisa, verificati manometrul de pe aparatul 
Nemo GRABO si utilizati tabelul de mai jos pentru a converti valorile 
presiunii la valorile fortei maxime de ridicare. (Valorile fortei de 
prindere paralela pot fi calculate utilizand raportul P/P prevazut mai 
sus pentru diferite materiale.) 

 



 

 

Presiune (bari)  Forta maxima de prindere 
perpendiculara  

-0.8 170kg / 374 lbs 

-0.6 128kg / 281 lbs 

-0.4 85kg / 187 lbs 

-0.2 43kg / 94 lbs 

-0.1 21kg / 94 lbs 

 

Incarcator Baterie 

Model XVE024-1680140 

Tensiune de iesire la 
incarcare  

DC16.8V 

Tensiune de intrare la 
incarcare  

100V-240VAC  50/60Hz  



 

 

Avertismente de siguranta 

 

Atentie: Cititi toate avertismentele si instructiunile de 
siguranta si pastrati-le intr-un loc sigur pentru referinte 
viitoare. Nerespectarea acestor avertismente poate 
duce la ranirea grava si deteriorarea echipamentului. 

GRABO Reguli de siguranta 

 Dispozitivul Nemo GRABO nu este proiectat sau destinat pentru 

alpinism sau securizarea persoanelor in nici un fel. Utilizarea 

acestui produs pentru alpinism sau orice alt scop neintentionat 

poate duce la ranire sau deces. 

 Daca forta de ridicare a aparatului Nemo GRABO incepe sa 

scada considerabil in timp ce bateria este incarcata complet, 

verificati garnitura din spuma de cauciuc pentru uzura sau 

deteriorare. Nu incercati sa ridicati nimic cu GRABO Pro Lifter 

pana cand nu ati inlocuit garnitura. 

Reguli de siguranta baterie reincarcabila 

 Utilizati doar bateriile furnizate impreuna cu instrumentul. 

 Atunci cand bateriile nu sunt utilizate, pastrati-le departe de 

alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie si 

suruburi, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. 

 Depozitati bateriile intr-ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭ ŘŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜ лɕ/ - 

прɕ/ ό онɕC - ммоɕCύΦ 

 Nu deschideti bateriile. 

 Protejati bateriile impotriva expunerii la caldura, inclusiv la 

expunerea continua la soare sau foc. 

 Atunci cand o baterie este defecta, pot aparea scurgeri de 

lichid care pot intra in contact cu componentele adiacente. 

 Incarcatorul bateriei nu este rezistent la apa. 

 Inainte de utilizare, verificati intotdeauna incarcatorul bateriei, 

cablul si mufa. Daca sesizati nereguli sau defecte, nu utilizati 

incarcatorul bateriei. Nu deschideti niciodata incarcatorul 

bateriei. In schimb, apelati numai la personalul calificat pentru 



 

 

deschiderea si repararea acestuia, care va folosi piese de 

schimb originale. 

        Atentie: Pastrati departe de orice sursa inflamabila 

in timpul incarcarii 

Instructiuni de utilizare Nemo GRABO 

Dispozitivul dvs. Nemo GRABO include urmatoarele componente 
principale: 

 

Orificii pentru curele GRABO 

1. Localizati cele patru gauri din jurul manerului GRABO Pro. 

Puteti conecta cureaua la oricare doua dintre aceste gauri. 

2. Fixati fiecare prinzator de la capetele curelei intr-o gaura. 



 

 

              

Inlocuirea garniturii din spuma de cauciuc 

1. Indepartati garnitura din spuma de cauciuc care a devenit uzata 

sau deteriorata tragand-o din Nemo GRABO. 

2. Apasati usor noua garnitura din spuma de cauciuc in pozitie, 

asigurandu-va ca se potriveste ermetic si ca este fixata in loc. 

 

Inlocuirea filtrului 

1. Intoarceti aparatul Nemo GRABO cu susul in jos pentru a 

observa tamponul de aspiratie. 



 

 

 
2. Folosind varful unei surubelnite scoateti contrapiulita circulara 

din plastic de .75 inch si filtrul (situat sub motor). 

 
3. Inlocuiti filtrul si introduceti contrapiulita din plastic pentru a 

fixa filtrul. 

                    
 


