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Mâner de ridicare

Roller pe mâner

Contor ore si Tahometru

Protecţie pentru motor

Sistem dublu de filtrare a aerului

Levier de acceleraţie pe capacul motorului

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de vătămare, toţi operatorii şi personalul de întreţinere 
trebuie să citească şi să înţeleagă aceste instrucţiuni înainte de utilizarea sau 

schimbarea accesoriilor, sau de efectuarea întreţinerii asupra echipamentului. În 
aceste instrucţiuni nu pot fi acoperite toate situaţiile posibile. Trebuie acordată 

atenţie din partea oricărei persoane care utilizează, întreţine sau lucrează în 
apropierea acestui echipament.

Va multumim pentru achizitionarea unui produs Bisonte !

Va asiguram ca intreaga atentie a echipei tehnice este indreptata catre beneficia-
rii nostrii. Orice probleme sau intrebari aveti adresati-va magazinului de unde ati 

cumparat produsul, acesta va poate oferii in cel mai scurt timp toate detaliile 
necesare.
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SIMBOLURI PENTRU ALERTE ŞI MESAJE PRIVIND SIGURANŢA
PENTRU SIGURANŢA DVS. ŞI SIGURANŢA CELORLALŢI!

Trebuie respectate întotdeauna atenţionările de siguranţă, atunci când utilizaţi acest echipament. Dacă nu 
citiţi şi nu înţelegeţi Mesajele de Siguranţă şi Instrucţiunile de Utilizare poate rezulta rănirea dvs. şi a celorlalţi.

Acest Manual de utilizare a fost întocmit pentru a oferi instrucţiuni complete în 
vederea funcţionării sigure şi eficiente a Maiului compactor BISONTE 
MC80/MC75/MC72. Consultaţi instrucţiunile producătorilor de motoare pentru 
date referitoare la funcţionarea sigură a acestora.

Înainte de a utiliza acest compactor, asiguraţi-vă că utilizatorul a citit şi a înţeles toate instrucţiunile din acest 
manual.

SIMBOLURI PENTRU ALERTE ŞI MESAJE PRIVIND SIGURANŢA

Cele trei (3) Mesaje privind Siguranţa prezentate în continuare vă vor informa în legătură cu potenţialele 
pericole care vă pot afecta, pe dvs. personal sau pe ceilalţi. Mesajele privind siguranţa se adresează în mod 
special nivelului de expunere al utilizatorului, şi sunt precedate de unul din cele trei cuvinte: PERICOL, 
AVERTISMENT şi ATENŢIE.

PERICOL

VEŢI fi OMORÂT sau RĂNIT GRAV dacă NU respectaţi cele trei îndrumări.

AVERTISMENT

PUTEŢI fi OMORÂT sau RĂNIT GRAV dacă NU respectaţi cele trei îndrumări.

ATENŢIE

PUTEŢI fi RĂNIT GRAV dacă NU respectaţi cele trei îndrumări.

SIMBOLURI PENTRU PERICOLE

Potenţialele pericole asociate cu funcţionarea Maiului compactor BISONTE MC80/MC75/MC72 vor fi 
exprimate prin Simboluri privind Pericolele, care apar în tot acest manual, şi vor fi exprimate împreună cu 
Simbolurile pentru Alerte şi Mesajele privind Siguranţa.

Capitolul.1

AVERTISMENT Pericole cauzate de Gazele de Eşapament 
Letale
Gazele de eşapament din motor conţin monoxid de carbon otrăvitor. Acest gaz 
este incolor şi inodor, şi poate cauza moartea dacă este inhalat. Nu utilizaţi 
NICIODATĂ acest echipament într-un spaţiu închis sau într-o structură închisă, 
care nu conferă un flux liber, mare, de aer.

AVERTISMENT Pericole privind Combustibilul Explozibil
Benzina este extrem de inflamabilă, iar vaporii săi pot cauza explozie dacă se 
aprind. NU porniţi motorul în apropierea combustibilului vărsat sau a lichidelor 
combustibile.

NU umpleţi rezervorul de combustibil în timp ce motorul se află în funcţiune sau 
dacă este fierbinte. NU supra-umpleţi rezervorul, deoarece combustibilul vărsat 
se poate aprinde dacă intră în contact cu piesele motorului sau pot apărea 
scântei în sistemul de aprindere. Depozitaţi combustibilul în recipiente 
aprobate, în spaţii bine aerisite şi ferit de scântei şi flăcări.
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AVERTISMENT Pericole de arsuri
Componentele motorului pot genera căldură excesivă. Pentru a preveni arsurile. 
NU atingeţi aceste zone în timp ce motorul se află în funcţiune sau imediat după 
operaţiuni. Nu acţionaţi niciodată motorul ce are apărători de protecţie fierbinţi 
sau dacă sunt scoase apărătorile de protecţie împotriva căldurii.

AVERTISMENT Pericole respiratorii
Purtaţi ÎNTOTDEAUNA o protecţie respiratorie dacă este necesar.

AVERTISMENT Pericole privind piesele rotative
Nu utilizaţi NICIODATĂ echipamentul dacă sunt scoase capacele sau apărătorile 
de protecţie. Feriţi-vă degetele, mâinile, părul şi îmbrăcămintea de toate piesele 
mobile, pentru a preveni vătămarea.

AVERTISMENT Pericole datorate pornirii accidentale
Puneţi ÎNTOTDEAUNA întrerupătorul ON/OFF în poziţia OFF atunci când 
compactorul nu este în uz.

AVERTISMENT Pericole cauzate vederii şi auzului
Purtaţi ÎNTOTDEAUNA protecţia aprobată pentru vedere şi auz.

PERICOL Pericol de Reîncărcare
Nu reîncărcaţi NICIODATĂ compactorul atunci când este amplasat în autocamion / autoutilitara. Există 
posibilitatea de explozie cauzată de electricitatea statică. Atunci când adăugaţi combustibil, scoateţi 
compactorul din autocamion şi aşezaţi-l pe pământ.
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ATENŢIE Pericole de Defectare a Echipamentului
În tot acest manual sunt furnizate şi alte mesaje importante, care ajuta la prevenirea defectării echipamen-
tului dvs., altei proprietăţi sau mediului înconjurător.

AVERTISMENT

Pentru a evita vătămarea, TREBUIE să citiţi şi să 
înţelegeţi manualul de utilizare

înainte de folosirea acestui utilaj.

Acest utilaj va fi folosit doar de personal 
calificat. Solicitaţi instruirea dacă este necesar.

Capitolul.2

REGULI PENTRU FUNCŢIONARE SIGURĂ

PERICOL Citiţi acest manual!

Nerespectarea instrucţiunilor din acest manual poate conduce la vătămare gravă sau chiar la deces! Acest 
echipament va fi utilizat doar de personal instruit şi calificat! Acest echipament este destinat doar uzului 
industrial.

Următoarele îndrumări de siguranţă trebuie utilizate întotdeauna atunci când folosiţi Maiul compactor 
BISONTE MC80/MC75/MC72.

Potenţialele pericole asociate cu funcţionarea Maiului compactor BISONTE MC80/MC75/MC72 vor fi 
exprimate prin Simboluri privind Pericolele, care apar în tot acest manual, şi vor fi exprimate împreună cu 
Simbolurile pentru Alerte şi Mesajele privind Siguranţa.

SIGURANŢA GENERALĂ
   NU utilizaţi sau nu efectuaţi service-ul acestui utilaj înainte de a citi acest manual în totalitate.

   Acest utilaj nu trebuie utilizat de persoane sub 18 ani.

   Nu utilizaţi NICIODATĂ acest utilaj fără îmbrăcăminte de protecţie, securit, cizme cu vârful de oţel şi alte 
dispozitive de protecţie necesitate de operaţiune. 

   Nu utilizaţi NICIODATĂ acest utilaj dacă nu vă simţiţi bine din cauza oboselii, dacă sunteţi bolnav sau sub 
influenţa medicamentelor. 
   Nu utilizaţi NICIODATĂ acest utilaj sub influenţa drogurilor sau alcoolului. 

7



    Purtaţi ÎNTOTDEAUNA mască respiratorie adecvată şi echipament de protecţie pentru uz şi văz atunci când utilizaţi compactorul. 

    Ori de câte ori este necesar, înlocuiţi plăcuţa de înmatriculare, semnele de siguranţă atunci când devin di�cil de citit. 

    Nu utilizaţi NICIODATĂ accesorii sau anexe care nu sunt recomandate pentru acest echipament. Poate rezulta deteriorarea 
echipamentului şi/sau vătămarea utilizatorului. 

    Nu atingeţi NICIODATĂ zona de evacuare, amortizorul de zgomot sau cilindrul, dacă sunt �erbinţi. Lăsaţi aceste componente să 
se răcească înainte de efectuarea service-ului motorului sau compactorului. 

Temperaturi Ridicate – Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a adăuga combustibil sau de a efectua funcţiile de service 
şi întreţinere. Contactul cu piesele �erbinţi poate cauza arsuri grave. 

    Motorul acestui compactor necesită un debit liber adecvat de aer pentru răcire. Nu utilizaţi NICIODATĂ compactorul în nici un 
spaţiu închis sau îngust, în care debitul liber de aer este restricţionat. Dacă debitul de aer este restricţionat, va cauza deteriorarea 
severă a compactorului sau motorului şi poate cauza vătămarea persoanelor. Amintiţi-vă că motorul compactorului evacuează gaz 
de monoxid de carbon MORTAL. 

    Realimentaţi ÎNTOTDEAUNA cu combustibil într-o zonă bine aerisită, ferită de scântei şi foc deschis. 

    Acordaţi ÎNTOTDEAUNA atenţie deosebită atunci când lucraţi cu lichide in�amabile. Atunci când realimentaţi cu combustibil, 
opriţi motorul şi lăsaţi-l să se răcească. NU fumaţi în jurul sau lângă utilaj. Pot rezulta incendiul sau explozia din vaporii de 
combustibil, sau dacă este vărsat combustibil pe un motor �erbinte. 

    Nu utilizaţi NICIODATĂ compactorul într-o atmosferă explozibilă sau în apropierea materialelor combustibile. Poate rezulta 
explozia sau incendiul, cauzând vătămare corporală sau chiar decesul. 

    NU fumaţi lângă sau în apropierea utilajului. Poate rezulta incendiul sau explozia din cauza vaporilor de combustibil, dacă este 
vărsat combustibil pe motorul �erbinte. 

    Umplerea până la refuz a rezervorului este periculoasă, deoarece tinde să verse combustibilul. 

    Opriţi motorul atunci când lăsaţi compactorul nesupravegheat. 

    Menţineţi întotdeauna acest echipament în stare sigură de funcţionare. 

    Opriţi ÎNTOTDEAUNA motorul înainte de efectuarea service-ului, adăugând combustibil şi ulei. 

    Nu acţionaţi NICIODATĂ motorul fără �ltru de aer. Poate apărea deteriorarea gravă a motorului. 

    Efectuaţi ÎNTOTDEAUNA service-ul �ltrului de aer, în mod frecvent, pentru a preveni defectarea carburatorului. 

    Veri�caţi ÎNTOTDEAUNA utilajul pentru curele, cabluri sau bolţuri slăbite înainte de pornire.

    Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că operatorul este familiarizat cu atenţionările corecte de siguranţă şi tehnicile operaţionale înainte 
de utilizarea compactorului. 

    Depozitaţi ÎNTOTDEAUNA echipamentul în mod corect, atunci când nu este utilizat. 

    Echipamentul trebuie depozitat într-o locaţie curată, uscată, care nu este la îndemâna copiilor. 

    Nu utilizaţi NICIODATĂ acest echipament dacă nu sunt ataşate şi nu se a�ă la locul lor toate apărătorile de protecţie şi 
dispozitivele de siguranţă. 

    Trebuie acordată ATENŢIE în timpul efectuării service-ului acestui utilaj. Piesele rotative şi mobile pot cauza vătămare dacă intraţi 
în contact cu ele. 

    Feriţi întotdeauna toate persoanele fără experienţă şi neautorizate din raza utilajului. 

    Modi�cările neautorizate asupra echipamentului vor invalida toate garanţiile. 

    Nu turnaţi sau nu pulverizaţi NICIODATĂ apă pe motor. 

    Testaţi întrerupătorul ON/OFF al motorului înainte de utilizare. Scopul acestui întrerupător este de a opri motorul compactorului. 
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Transport
    Opriţi ÎNTOTDEAUNA motorul înainte de transportare. 
    Strângeţi bine capacul rezervorului de combustibil şi închideţi robinetul de 
combustibil pentru a împiedica vărsarea combustibilului. 
    Drenaţi combustibilul atunci când transportaţi compactorul pe distanţe lungi sau 
drumuri proaste. 
    Atunci când aşezaţi compactorul în interiorul autocamionului pentru transport, 
fixaţi-l întotdeauna. 

ÎNTREŢINERE
    Nu lubrifiaţi NICIODATĂ componentele sau nu efectuaţi service-ul compactorului 
în funcţiune. 
    Lăsaţi ÎNTOTDEAUNA compactorului un timp adecvat pentru a se răci înainte de 
efectuarea service-ului. 
    Menţineţi compactorul în starea corectă de funcţionare. 
    Reparaţi defecţiunile compactorului imediat şi înlocuiţi întotdeauna piesele 
defecte. 
    Aruncaţi deşeurile periculoase în mod adecvat. Exemple de deşeuri potenţial 
periculoase sunt uleiul de motor, combustibilul şi filtrele de combustibil. 
    NU utilizaţi recipiente de alimentare sau de plastic pentru aruncarea deşeurilor 
periculoase. 

SITUAŢII DE URGENŢĂ
    Trebuie să cunoaşteţi ÎNTOTDEAUNA locaţia celui mai apropiat extinctor de 
incendiu şi trusa de prim ajutor. 

    În situaţii de urgenţă, trebuie să cunoaşteţi întotdeauna locaţia celui mai apropiat 
telefon sau să păstraţi un telefon pe şantierul de lucru. De asemenea, trebuie să 
cunoaşteţi numerele de telefon ale celei mai apropiate ambulanţe, medic şi 
departament de incendiu. 

Capitolul.3

INFORMAŢII GENERALE

Definiţia Maiului Compactor
Compactorul de tasare Bisonte MC80/MC75/MC72 este un instrument solid de compactare, capabil să aplice 
o forţă mare în impacturile consecutive pe suprafaţa solului. Aplicaţiile sale includ compactarea solului pentru 
drum, fundatii de consturctii, santuri de utilitati, etc

Forţa de impact a maiului compactor nivelează şi compactează uniform golurile dintre particulele de 
pământ/sorturi pentru a creşte densitatea uscată.

Mişcarea circulară este transformată, pentru a crea o forţă de impact. Maiul compactor Bisonte 
MC80/MC75/MC72 dezvoltă o forţă mare de impact in piciorul compactorului.

Pentru a menţine performanţa optimă, utilizarea şi service-ul corect sunt esenţiale.

Utilajul este prevăzut cu motor răcit cu aer , în patru cicluri. Transmiterea tensiunii are loc prin creşterea 
vitezei motorului, pentru a angrena ambreiajul centrifugal.

Ansamblul Compactorului şi Cilindrul cu Resort
Maiul compactor utilizează un sistem de lubrifiere cu baie de ulei. Verificaţi întotdeauna nivelul uleiului prin 
geamul de nivel al uleiului, din partea din spate a piciorului maiului.

Comenzi
Înainte de pornirea Maiului compactor, se identifică şi se înţelege funcţia comenzilor. Vezi Figura 1.Capitolul.5
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Capitolul.4

Specificaţiile sunt generale şi sunt supuse modificării fără notificare. Dacă sunt necesare măsurători exacte, 
echipamentul trebuie cântărit şi măsurat.

SPECIFICATII

Tabelul 1. Specificaţii privind Compactorul

Model MC75-S /MC75-H MC80-H/ MC80-L MC72-S / MC72-H

Înălţime Totală

Lăţime Totală
Cursa talpii

Dimensiunea talpii
Nr lovituri/minut

Forţa de Impact
Ambreiaj

Greutate

1.050 mm

430 mm
85 mm

345x285 mm
640-680

13.7 kN
Centrifugal

75 kg

1120 mm

480 mm
65 mm

345x285 mm
450-650

10.0 kN
Centrifugal

78 kg

1100 mm

440 mm
80 mm

345x285 mm
640-680

14.0 kN
Centrifugal

70 kg

Tabelul 1. Specificaţii privind  Motorul

Model SUBARU EH12-2D HONDA GX160

Tip

Capacitate cilindrica
Putere maxima

Turatie
Sistem de racire

Sistem de lubrifiere

Combustibil

Sistem de Pornire

Motor alimentat cu benzină
4 Timpi, Răcit cu Aer

121 cm3
4,0 cp

3000-4000 rpm
Răcit cu Aer

Baie de ulei – Ulei de Motor
10W-30

Benzină fără plumb

La sfoara

163 cm3
4,8cp

2500-3600 rpm
Răcit cu Aer

Benzină fără plumb

La sfoara

Motor alimentat cu benzină
4 Timpi, Răcit cu Aer

Baie de ulei – Ulei de Motor
10W-30

Model Subaru ER12 Honda GX100 Loncin LC168-2H

Tip

Capacitate cilindrica
Putere maxima
Turatie

Sistem de racire

Sistem de lubrifiere
Combustibil

Sistem de pornire

Motor alimentat cu benzină 
4 timpi, răcit cu aer

121 cm3
4,0 cp

3000-4000 rpm
Răcit cu aer

Benzină fără plumb

La sfoara

163 cm3
4,8 cp

2500-3600 rpm
Răcit cu aer

Baie de ulei – Ulei de motor 10W-30
Benzină fără plumb

La sfoara

196 cm3
6,5 cp

3000 rpm
Răcit cu aer

Benzină fără plumb

La sfoara

Motor alimentat cu benzină 
4 timpi, răcit cu aer

Motor alimentat cu benzină 
4 timpi, răcit cu aer
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Capitolul.5

COMENZI ŞI COMPONENTE

Figura 1. Mai Compactor
Figura 1 prezintă locaţia comenzilor şi componentelor 
pentru Maiul Compactor Bisonte. Funcţiile fiecărei 
comenzi sunt descrise în continuare:

1. Maneta de acceleraţie – Controlează viteza 
motorului şi acţiunea de tasare a compactorului. 

2. Întrerupător  de  Oprire   a  Motorului   – 
Controlează pornirea şi oprirea motorului. Întrerupătorul 
trebuie să se afle în poziţia „ON” atunci când porniţi 
motorul. 

3. Maneta SOC - Este utilizată atunci când porniţi 
motorul. În mod normal, este utilizată în condiţii 
atmosferice de temperatură scăzută. Pe vreme rece, rotiţi 
maneta SOC în poziţie complet deschisă, iar pe vreme 
călduroasă, setaţi maneta ambreiajului la jumătate de tură 
sau complet închisă. 

4. Robinet de Oprire a Combustibilului – 
Alimentează combustibilul din rezervorul de combustibil 
la motor. Pentru a deschide debitul de combustibil, 
mişcaţi robinetul de oprire a combustibilului în jos. 

5. Mufa Băii de Ulei – Deschideţi această mufă
pentru a adăuga ulei în rezervorul băii de ulei a maiului. 

6. Supapă de Drenare – Deschideţi această supapă
pentru a evacua uleiul din talpa maiului. 

7. Pre-filtru – Curăţă în prealabil (prima etapă) praful şi alte deşeuri din gura de aspiratie a motorului. 

8. Talpa – Plastic cu placă de oţel dură pentru absorbţia superioară a şocului. 

9. Orificiu pentru vizualizarea Nivelului de Ulei – Indică nivelul de ulei din rezervorul băii de ulei. 

10. Mânerul de Pornire al starterului de la motor – Este utilizat atunci când porniţi motorul. Trageţi 
brusc şi rapid mânerul starterului, apoi readuceţi mânerul starterului în caseta starterului înainte de depresare. 

11. Rezervor/Capac pentru Combustibil – Mentineti rezervorul de combustibil curat pentru a evita 
ruginirea şi corodarea, desurubati capacul pentru a adăuga benzină. 

12. Filtru de Aer al Motorului – Împiedica (a doua etapă) praful-murdăria şi alte deşeuri să intre în motor. 

13. Burduf – Protejeaza mecanismele de transmisie a fortei de compactare. 

14. Mâner – Pentru a acţiona compactorul, trageţi ferm ansamblul cu mâner pe ambele părţi. 

15. Mâner-Amortizor – Este utilizat pentru reducerea zgomotului şi emisiilor. 

16. Bujie – Emite scântei către sistemul de aprindere, se înlocuieşte cu bujia tip recomandată de producătorul 
motorului. 

17. Plăcuţa de înmatriculare – Afişează informaţii referitoare la compactor. 
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Capitolul.6

MOTOR DE BAZĂ

EFECTUAREA INIŢIALĂ A SERVICE-ULUI
Motorul (Figura 1A) trebuie verificat pentru lubrifierea corectă şi trebuie umplut cu combustibil înainte de utilizare. 
Consultaţi manualul Motorului întocmit de producător pentru instrucţiuni şi detalii privind funcţionarea şi 
service-ul.

1. Filtru Secundar de Aer – Împiedică murdăria şi alte deşeuri să pătrundă în sistemul de combustibil. 
Scoateţi piuliţa – fluture de la vârful capacului filtrului de aer pentru a obţine accesul la elementul filtrului. 

2. Maneta SOC - Este utilizată pentru pornirea motorului. În mod normal, este utilizată în condiţii atmosferice 
de vreme rece. Pe vreme rece, rotiţi maneta ajutajului în poziţie complet deschisă, iar pe vreme călduroasă setaţi 
maneta ajutajului la jumătate de tură sau complet închisă. 

3. Bujie - Emite scântei către sistemul de aprindere. Setaţi distanţa din bujie la 0,6 – 0,7 mm (0,024 – 0,028 
inch). Curăţaţi bujia o dată pe săptămână. 

4. Esapament – Este utilizat pentru reducerea zgomotului şi emisiilor. 

5. Starter de pornire (sfoara de tragere) – Metodă de pornire manuală. Trageţi mânerul starterului 
până când se simte rezistenţă, apoi trageţi brusc. 

6. Întrerupător ON/OFF al Motorului – Controlează pornirea şi oprirea motorului. Întrerupătorul 
trebuie să se afle în poziţia „ON” atunci când porniţi motorul

Figura 1A. Comenzile şi Componentele Motorului SUBARU EH12-2D

Funcţionarea motorului fără filtru de aer, cu filtru de aer defect sau cu un filtru care necesită 
înlocuire va permite murdăriei să pătrundă în motor, cauzând uzura rapidă a acestuia.

AVERTISMENT
Componentele motorului pot genera căldură extremă. Pentru a împiedica arsurile, NU atingeţi aceste zone în timp ce 
motorul se află în funcţiune sau imediate după utilizare. Nu utilizaţi NICIODATĂ motorul dacă este scos amortizorul.
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Capitolul.7

FUNCŢIONARE

Această secţiune este destinată asistării utilizatorului la pornirea iniţială a Maiului compactor. Este extrem de 
important ca această secţiune să fie citită cu atenţie înainte de a încerca să utilizaţi compactorul.

NU utilizaţi compactorul dvs. până când nu este bine înţeleasă această secţiune.

ATENŢIE Citiţi Manualul

Neînţelegerea funcţionării poate conduce la defectarea severă a mistriei sau la vătămare personală.

Angrenajul Compactorului şi Baia de Ulei a Cilindrului cu Resort
Această unitate utilizează un sistem de lubrifiere cu baie de ulei. Efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Verificaţi nivelul uleiului prin orificiu de control a nivelului de ulei (Figura 2) din spatele piciorului compactorului. 
2. Dacă uleiul nu este vizibil, adăugaţi ulei de motor 10W-30 prin deschiderea mufei pentru alimentarea cu ulei 
(Figura 2). Baia de ulei conţine aproximativ 800 cc. 

Nivelul uleiului trebuie menţinut într-un punct la jumătate din orificiul control

Motorul
1. Umpleţi rezervorul de combustibil (Figura 3) cu benzină fără plumb. În acelaşi timp, verificaţi uleiul de motor şi creaţi-vă 
un obicei din a-l reumple des. 

Legendă:

Oil Fill Plug = Mufă pentru alimentarea cu 
ulei
Oil Level Sight Glass = Orificiu de control a 
Nivelului
Drain Plug = Mufă de Drenare

Figura 2

Legendă:

Fuel Tank = rezervor de combustibil

Figura 3. Rezervor de Combustibil
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Funcţionare
1. Pentru a începe acţiunea de tasare a compactorului, mişcaţi maneta de acceleraţie (Figura 9) rapid din poziţia 
Close(oprit) în poziţia FULL OPEN. NU mişcaţi maneta de acceleraţie încet, deoarece aceasta poate cauza defectarea 
ambreiajului sau resortului. 

Legendă:

Legendă:  Engine oil dipstick = Joja de nivel 
pentru uleiul de motor

Legendă:

Close = închis

Open = deschis

Throttle lever = manetă de 
acceleraţie

Figura 4. Indicator de nivel 
pentru Uleiul de Motor

2. Nivelele scăzute de ulei pot conduce la defectarea motorului din cauza nivelelor ridicate de consum din timpul 
operaţiunilor. 

3. Verificaţi nivelul uleiului de motor şi dacă este scăzut, trebuie să reumpleţi. Utilizaţi ulei de motor adecvat, după
cum se sugerează în Tabelul 3 de mai jos. 

4. Pentru un mai compactor nou trebuie schimbat uleiul de motor dupa primele 10 ore de functionare 

Figura 9. Manetă de Acceleraţie (complet deschisă)

Tabelul 3. Gradul Uleiului de Motor

Senzor de Temperatură Gradul uleiului de motor (mai mare de clasa MS)

Primăvară, vară sau toamnă +120° F la +15°F

Iarna +40°F la +15°F
Sub +15°F

SAE 30

SAE 30
SAE 10W-30
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Legendă:

Idle = oprit

Full open = complet deschis

Oprirea Motorului - Oprire Normală
1. Mişcaţi rapid maneta de acceleraţie din poziţia FULL OPEN în poziţia Close-Idle (Figura 10) şi rulaţi motorul timp 
de trei minute la viteză scăzută. După ce se răceşte motorul, rotiţi întrerupătorul de pornire/oprire a motorului în 
poziţia „STOP” (Figura 6) motorul se va opri complet. 

Figura 10. Maneta de Acceleraţie (Oprită)

Model 1 Model 2

2. Închideţi robinetul de oprire a combustibilului, mişcând maneta ventilului pentru combustibil în poziţia 
CLOSED. Vezi Figura 5. 

Oprire de Urgenţă
3. Mutaţi maneta de acceleraţie rapid în poziţia IDLE, şi rotiţi întrerupătorul de pornire/oprire a motorului în poziţia 
STOP. 

Veri�care
1. Verificaţi toate piuliţele şi clemele cu bolţuri pentru etanşeitate. Strângeţi din nou, după cum este necesar. 
2. Curăţaţi orice murdărie din starterul de pornire şi baza piciorului. Curăţaţi întreaga unitate înainte de utilizare. 
3. Înlocuiţi orice mecanisme defecte sau lipsă în Operaţiunea de Siguranţă. 
4. Reglaţi înălţimea manetei. Reglaţi maneta slăbind piuliţele şi mişcând maneta pentru funcţionare adecvată. 
Strângeţi din nou piuliţele.

Pornire Iniţială
Atunci când porniţi Maiul compactor, realizaţi următoarele operaţiuni:
1. Deschideţi supapa de oprire a combustibilului, mişcând maneta ventilului pentru combustibil în poziţia deschis 
(Figura 5), 
. 

Legendă:

Close = închis
Open = deschis
Fuel cock = ventil pentru combustibil
Fuel filter = filtru de combustibil

Figura 5. Robinet pentru Combustibil

2. Setaţi întrerupătorul ON/OFF al motorului (Figura 6) în poziţia „ON” (pornit).

Legendă:

ON – OFF Switch = întrerupător ON – 
OFF
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Legendă:

Close = închis

Open = deschis

Choke Lever = maneta SOC

3. Deschideti maneta SOC (Figura 7) şi mişcaţi maneta de acceleraţie în poziţia „Full Open”. Pe vreme rece, porniţi 
unitatea cu maneta SOC complet deschisa. Pe vreme călduroasă sau atunci când motorul este cald, unitatea 
poate fi pornită cu maneta SOC la jumătate de tură sau complet inchisa. 

Figura 7. Maneta de pornire

4. Prindeţi maneta starterului de pornire (Figura 8) şi trageţi-o până când simţiţi o uşoară rezistenţă. Apoi trageţi 
brusc şi rapid. Readuceţi maneta starterului de pornire în caseta starterului înainte de depresare. 

5. Dacă motorul nu porneşte, mişcaţi maneta cu ventil (Figura 7) în poziţia jumătate deschis pentru a evita 
inundarea. 
6. Repetaţi paşii 1 – 4. 
7. Dacă motorul nu porneşte după încercări repetate, verificaţi bujia pentru combustibilul în exces. Curăţaţi şi 
înlocuiţi bujia după cum este necesar

Legendă:

Recoil Starter = Starter de pornire

Figura 8. Starter de pornire

Capitolul.8

ÎNTREŢINERE

Întreţinerea
Efectuaţi procedurile planificate de întreţinere, conform urmatoarelor indicaţiilor:

Îndepărtaţi cu atenţie murdăria şi uleiul din motor şi controlaţi zona. Curăţaţi sau înlocuiţi elementele filtrului de aer, 
după cum este necesar. Curăţaţi şi strângeţi din nou toate suruburile, colierele si clemele, după cum este necesar. 
Verificaţi burduful de protectie şi baza talpii pentru scurgerile de ulei. Reparaţi sau înlocuiţi, după cum este 
necesar. 

ZILNIC
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Legendă:

Pre-cleaner = pre-curăţător

Gray 13 – 15 CC SAE 30 = gri 13 – 15 SAE 
30

Yellow 2-5 CC SAE 30 = galben 2-5 CC 
SAE 30

Figura 11. Pre-filtru

Scoateţi capacul filtrului de combustibil şi curăţaţi interiorul rezervorului de combustibil. 

Scoateţi sau curăţaţi filtru de la baza rezervorului. 

Scoateţi şi curăţaţi bujia, apoi reglaţi distanţa de aprindere la 0,02    0,03 inch. (0,6 – 0,7 mm). Această unitate are 
aprindere electrică, ce nu necesită reglaje. 

Curăţaţi carcasa filtrului de aer. 

SĂPTĂMÂNAL

Curatati cutia metalica de pe carcasa maiului (Figura 11) în partea de sus a carterului motorului (partea corpului) şi 
curăţaţi-l cu ulei de curăţare (kerosen). 

200-300 ORE (Pre-Filtru)

Lubrifiaţi elementul de sus (galben) cu 2 – 5 cc ulei de motor SAE-30. 

Lubrifiaţi elementul de jos (gri) cu 13 – 15 cc ulei de motor SAE-30 şi eliminaţi complet surplusul de ulei din element 
înainte de instalare. 

Filtrul de aer (Figura 12) de pe partea motorului se va contamina greu; dacă este cazul, totuşi, după curăţarea 
elementului cu kerosen, scurgeţi-l în uleiul amestecat, care constă în 3 părţi de benzină şi 1 parte ulei de motor. 
Apoi scurgeţi încet în afara elementului principal (buretelui) şi mişcaţi bine elementul secundar interior înainte de 
instalarea lor. 

Legendă:

Air Cleaner = filtru de aer

Figura 12. Filtrul de Aer din Motor

Drenaţi rezervorul de ulei de pe carcasa cu picior. Reumpleţi cu ulei de motor de aproximativ 1,7 pt. (800 cc) de 
10W – 30. Uleiul trebuie să fie la jumătate de tură în geamul de vedere. Uleiul turnat trebuie schimbat după primele 
50 de ore. 

200-300 ORE (Baia de Ulei)
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Legendă:

Oil Fill Plug = mufă pentru umplerea cu 
ulei

Oil Level Sight Glass = geam de vedere 
a nivelului de ulei

Drain Plug = mufă de drenare

Verificaţi conducta de combustibil şi conducta de ulei în mod regulat pentru defecţiuni şi pentru a vă asigura că nu 
există scurgeri. 

Înlocuiţi conductele de ulei şi combustibil la fiecare doi ani pentru a menţine performanţa şi flexibilitatea 
conductelor.

Depozitare pe termen lung
Drenaţi combustibilul din rezervorul de combustibil, conducta de combustibil şi carburatorul. 

Scoateţi bujia şi turnaţi câteva picături de ulei de motor în cilindru. Rotiti motorul de 3 – 4 ori, astfel încât uleiul 
ajunge în toate piesele interioare. 

Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uscată îmbibată în ulei de curăţare. 

Depozitaţi unitatea acoperită cu folie de plastic într-o locaţie ferită de umezeală şi praf şi ferită de razele solare. 

Anual

Figura 13. Mufă de Drenare a Carcasei cu Picior

Capitolul.9

GHID DE DEPANARE

TABELUL 4. DEPANAREA MOTORULUI

Simptome Problema posibila Solutie

Dificil de pornit

Combustibilul este disponibil dar bujia 
nu se aprinde. ( veri�ca capacitatea 
disponibilă în cablul )

Bujia este şuntată? Veri�caţi sistemul de aprindere.

Depunere de cărbune
la aprindere?

Curăţaţi sau înlocuiţi sistemul
de aprindere.

Scurt circuit cauzat de
izolatori defecţi?

Înlocuiţi izolatorii.
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TABELUL 4. DEPANAREA MOTORULUI

Simptome Problema posibila Solutie

Dificil de pornit

Combustibilul este disponibil dar bujia 
nu se aprinde. ( veri�ca capacitatea 
disponibilă în cablul )

Distanţă de aprindere
incorectă?

Setaţi distanţa bujiei la distanţa corectă.

Scurt circuit la 
întrerupătorul de oprire?

Veri�caţi oprirea scurt-circuitului. 
Înlocuiţi întrerupătorul de oprire dacă 
este defect.

Bobina de aprindere 
este defectă?

Înlocuiţi bobina de aprindere.

Amortizorul este blocat 
cu depuneri de 
cărbune?

Curăţaţi sau înlocuiţi amortizorul.`

Combustibilul în uz este 
inadecvat (apă, praf )?

Spălaţi sistemul de combustibil şi  
înlocuiţi cu combustibil proaspăt.

Filtrul de Aer este 
blocat?

Curăţaţi sau înlocuiţi �ltrul de aer.

Combustibilul este disponibil şi bujia se 
aprinde (compresie scăzută).

Garnitura de căldură a 
cilindrului este defectă?

Strângeţi bolţurile pentru încălzirea 
cilindrului sau înlocuiţi garnitura de 
căldură.

Cilindrul este uzat? Înlocuiţi cilindrul

Bujia este slăbită? Strângeţi bujia.

Filtrul de Aer este 
blocat?

Curăţaţi sau înlocuiţi �ltrul de aer.

Funcţionare nesatisfăcătoare

Nu există su�cientă tensiune 
(comprimare normală, nu există aliniere 
greşită).
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TABELUL 4. DEPANAREA MOTORULUI

Simptome Problema posibila Solutie

Aer în conducta de
combustibil?

Scurgeţi (eliminaţi aerul) din conducta 
de combustibil.

Nivelul combustibilului din 
camera �otorului 
carburatorului este incorect?

Reglaţi �otorul carburatorului.

Depuneri  de cărbune în 
cilindru?

Curăţaţi sau înlocuiţi cilindrul.

Funcţionare nesatisfăcătoare

Nu există su�cientă tensiune 
(comprimare normală, nu există aliniere 
greşită).
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