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CARACTERISTICI
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PETROL

PIATRA NATURALA

PRO GRANITE TUR PRO 4X4 EXPLORER

400 x 25,4 400 x 25,4

701846 26533 701846 02095

USOR DE TRANSPORTAT

* Disponibil la comanda 

CM401

CARACTERISTICI

BENEFICII

• Lungime de taiere 500 mm sau 600 mm

• Picioare pliabile si roti de transport

• Tava de apa din aluminiu detasabila

• Construit cu profile din aluminiu extrudat

• Perfect pentru materiale mari

• Transport si depozitare usoare

• Curatare usoara

• Rigiditate si durata de viata extrema

CM401 600 1,30,1 CM401 600 1,40,3 CM401 600 1,60.P

Greutate 113 kg 115 kg 118 kg

Nr. produs 701846 26994 701846 27004 *701846 27017

EAN 13 Cod 5450248 37184754 50248 371854 5450248 371755

Motor Electric Electric Benzina / HONDA GX200

Tensiune / Putere 230V 1~/ 2,2kW (3 Cp) 400V 3~/ 3kW (4 Cp) 4,8kW (6,5 Cp)

Siguranta / Generator 16A / 6 kVA 16A / 8 kVA -

Diametru disc x alezaj (mm) Ø400 x 25 Ø400 x 25 Ø400 x 25

Viteza rotatie RPM
-12 700 min -12 000 min -12 650 min

Adancime max. taiere (mm) 150 150 150

Lungime max. taiere (mm) 600 600 600

Inaltime max. material (mm) 280 280 280

Dimensiune masa (mm) 500 x 600 500 x 600 500 x 600

Vibratii < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nivel sonor / presiune 94 dB (A) / 81 dB (A) 94 dB (A) /81 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 1380 x 660 x 1510 1380 x 660 x 1510 1380 x 660 x 1510

Dimensiuni cu picioare pliate (mm) 1380 x 660 x 920 1380 x 660 x 920 1380 x 660 x 920

ADANCIME MAX. TAIERE POMPA MECANICA DE APA PROFILE DE ALUMINIU

PIESE DE SCHIMB LA COMANDA PE 
SITE-UL NOSTRU:

www.maxjonel.ro

MULTI MATERIALE

INALTIME MAX. MATERIAL


