
87MASONRY SAWS

  FIERASTRAIE ZIDARIE

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania
Tel:  0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro
www.maxjonel.ro



DISCURI DIAMANTATE
RECOMANDATE

PENTRU CM42

Adancime max. taiere (mm) 135 mmEAN 13 Cod 5450248 563617

DATE TEHNICE

CARACTERISTICI

3 CP

CP

2,2 kW

kW

ADANCIME MAXIMA DE TAIERE PICIOARE PLIABILE MANER AJUSTARE ADANCIME TAIERE SISTEM ANTI-PIVOTARE

Ø400
mm

ADANCIME MAXIMA

TAIERE

135mm

INALTIME MAX, MATERIAL
200mm

230 V

Volti

Substrat / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL MULTI-MATERIALE

Produs recomandat PRO BETON EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL PRO 4X4 EXPLORER

Diametru x alezaj (mm) 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4 400 x 25,4

Nr. produs 701846 27062 701846 40270 701846 11438 701846 02095 

CARACTERISTICI

BENEFICII

CM42 COMPACT

• Carucior mare, cu cadru lung, ranforsat

• Maner ergonomic

• Picioarele pliabile cu maner de strangere si 

rotile de transport repozitionabile

• Carucior are rotile inclinate, sistem anti-

pivotare si sistem de blocare

• Ghidaj de taiere cu precizie ridicata cu setare 

unghiulară  grad cu grad

• Poate taia placi de 60x60cm in doua jumatati 

de 30 cm.

• Mai mult confort in timpul utilizarii

• Transport si depozitare usoare.

• O mai buna stabilitate si durabilitate

• Taiere rapida, precisa si usoara fara accesorii 

suplimentare

Nr. produs 701846 47620  Tensiune / Putere 230V / ~ 2,2kW (3 Cp)

Siguranta / Generator 16A / 6 kVA

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 400 x 25,4

Viteza rotatie RPM 2800 min-1

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 1187 x 620 x 1360

Dimensiuni cu picioare pliate (mm) 1187 x 620 x 740

Greutate 90 kg

Masa inclinata  Optional

Lungime max. taiere (mm) 780

Inaltime max. material (mm) 200

Dimensiuni masa (mm) 500 x 540

Vibratii < 2,5 m/s²

Nivel sonor / presiune 92 dB (A) / 80 dB (A)


