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JUMBO 651

CARACTERISTICI

AVANTAJE

DISCURI DIAMANTATE
RECOMANDATE

CARACTERISTICI

Ø650
mm

3 CP

CP

3 CP

CP

6,5 CP

CP

2,2 kW

kW

3 kW

kW

4,8 kW

kW

230 V

Volti

400 V

Volti

BENZINA

Masina JUMBO 651

Substrat / Material SILENCIO UNIVERSAL

Produs Recomandat EXTREME UNI SILENCIO PRO UNIVERSAL LASER

Diametru x alezaj (mm) 650 x 25,4 650 x 25,4

Nr. produs 701846 94227 701846 47265

JUMBO 900

SILENCIO UNIVERSAL

EXTREME UNI SILENCIO EXTREME UNIVERSAL

900 x 60 900 x 60

701846 94030 701846 47651

• Cadru solid cu 4 roti

• 2 roti cu dispozitiv de blocare

• Masa cu 4 role de pozitionare

• Acces usor la lama

• Miscare usoara pe teren

• Siguranta in timpul operatiilor de taiere

• Excelenta precizie de taiere

• Economisiti timp pentru schimbarea discului

JUMBO 651 1,30,3 JUMBO 651 6,75,3 JUMBO 651 6-55 P

Nr. produs 701846 94005 701846 14005 701846 10073

EAN 13 Cod 5450248 596714 5450248 186625 5450248 143680

Tip motor Electric Electric Benzina / HONDA GX200

Tensiune / Putere kW 230V 1~/2,2kW (3CP) 400V 3~/5,5kW (7,5CP) 4,8kW (6,5CP)

Siguranta / Generator 16 amp / 6kVA 32 amp /14kVA -

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 650 x 25,4 Ø 650 x 25,4 Ø 650 x 25,4

Viteza rotatie RPM
-11350 min -11350 min -11350 min

Adancime max. taiere (mm) 265 265 265

Lungime max. taiere (mm) 500 500 500

Inaltime max. material (mm) 280 280 280

Dimensiuni masa (mm) 600 x 500 600 x 500 600 x 500

Vibratii < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nivel Sonor / presiune 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 1700 x 800 x 1480 1700 x 800 x 1480 1700 x 800 x 1480

Greutate 208 kg  212 kg  212 kg

ADANCIME MAX. TAIERE CADRU SOLID 2 ROTI CU DISPOZITIV DE BLOCARE MASA INCLINATA - 3100 05275
(DOAR LA CERERE)

265mm
ADANCIME MAX. TAIERE

280mm
INALTIME MAX. MATERIAL


